
SIP монитор
SM400W

Краткое руководство пользователя



Основные элементы устройства3

1) Передняя панель

Физическая характеристика2

LCD PoE Wi-Fi
(2.4G) RS-485 Размеры

4.3” √ √ √ 163x104x26мм

Комплект поставки1

SIP монитор Кратное руководство
пользователя

Настенный
кронштейн

Кабель 4 pin*1Кабель 10 pin*1 Кабель 2 pin*1

Винт саморез 30мм*2 Винт 16мм*2 Дюбель*2

① ② ③ ④ ⑤ ⑥



No. Описание No. Описание

1 Кнопка управления 4 Кнопка возврата

2 Кнопка просмотра 5 Кнопка ответа

3 Кнопка открытия 6 Микрофон

2) Задняя панель

⑥

③ ④⑤

①
②

No. Описание Интерфейс

Разъём питания DC 12В/1А 

Ethernet порт RJ-45 10/100M

Разъём RS-485 4 pin

Разъём 10 pin для подключения датчиков
и внешних устройств

Динамик

1

2

3

4

5

Разъём питания 2 pin 12В/1А

6



Вариант 1. Настенная установка без подрозетника в стене
А. Выпилите в стене отверстие размером 40x40 мм или просверлите отверстие
диаметром 40 мм для кабелей
B. Приложите настенный кронштейн к полученному отверстию и разметьте
отверстия под саморезы
C. Просверлите отверстия под саморезы в стене. При необходимости
используйте дюбели из комплекта поставки
D. Закрепите кронштейн на стене используя два винта самореза 30мм
из комплекта поставки

Монтаж и подключение устройства4

настенный кронштейн

A B C D

Вариант 2. Настенная установка в подрозетник в стене
A. Удостоверьтесь, что все необходимые кабели находятся в подрозетнике
B. Закрепите настенный кронштейн двумя винтами 16 мм из комплекта поставки
или четырьмя винтами в случае использования двойного подрозетника






